6. Rozwigzania materialowe.
6.1. Sala gimnastyczna

W sali sportowej zaproponowano posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowana
wielowarstwowa wykladzing sportowa PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwoéjnie
legarowanej na podkladkach elastycznych montowana bezposrednio na istniejgcej
nawierzchni. Nowa podloga sportowa jako calos$é (ruszt systemowy +wykladzina PCV) musi
posiada¢ zgodnos¢ z 13 parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana: pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne gr. 6mm —
jako elementy amortyzujace energi¢ - rozstaw osiowy co okolo 500 mm. Na podkladkach
ukfadany jest ruszt z legarow. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm w
rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekroju ok. (szer. X wys.) 95 x 19 mm w
rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

Na konstrukcji drewnianej ulozy¢ warstwe folii stabilizujacej wilgo¢. Na folii ukladane sg i
mocowane do legarow dwie warstwy plyty wilgocioodpornej OSB/PS5. Warstwa gorna i dolna
ptyt ma grubos¢ 10mm. Goérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu
stykéw plyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie ukladana wykladzina PCV.
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cala powierzchnig do plyty wilgocioodporne;.
Styki poszczegolnych pasow wykladziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE EACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ulozeniu podlogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu/wymagan
zamawiajgcego. Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta
nawierzchni sportowej PCV. Podloga bgdzie odsunieta od $cian o ok. 2 em i wykonczona
przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa MDF montowang do podlogi, umozliwiajacg
swobodny przeplyw powietrza z przestrzeni nad podloga do przestrzeni pod podiogg. W
miejscach gdzie znajduja sie drzwi wejsciowe na sale sportowa z korytarza(3szt) nalezy
odpowiednio  obnizy¢ poziom nowej posadzki sportowej (nie dopuszczalne jest
pozostawienie progu) aby zréwnac si¢ z pulapem dolnej krawedzi drzwi w celu umozliwienia
wjazdu na sale¢ maszyny do czyszczenia nawierzchni sportowej. Wszystkie drzwi otwieraja
si¢ na zewnatrz sali sportowe;.

Kolorystyke wykladziny sportowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed montazem.

Konstrukeja podlogi sportowej:

1. Istniejace podloze

2. warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢

3. podkiadka sprezysta

4. podktadka drewniana (opcjonalnie)

5. ruszt podluzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, ulozony w rozstawie
osiowym co 500 mm

6. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ulozony w rozstawie
osiowym co 250 mm

7. warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgoé

8. podwojna warstwa plyt wilgocioodpornych OSB/ P5 gr. 2x10 mm

9. nawierzchnia sportowa, wykladzina sportowa PVC gr. 7,5 mm

10. listwa wentylacyjna



