4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyvczne Inwestora

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

4.2. Przedmiot opracowania / zalozenia projektowe:
Przedmiotem inwestycji jest montaz podlogi sportowej w hali sportowej przy ul. Zwycigstwa
23 w Katach Wroclawskich oraz dostawa i montaz wyposazenia sportowego.

e Montaz podlogi sportowej
e Dostawa i montaz wyposazenia sportowego

Celem inwestycji jest poprawa jakosci hali sportowej. Dokumentacja obejmuje graficzne
opracowanie projektu oraz czgs¢ opisowa.

4.3. Istniejgcy stan budynku i nawierzchni sportowe;j:
W hali sportowej zamontowana jest nawierzchnia poliuretanowa o grubosci 6mm na

podkiadzie betonowym. Powierzchnia posadzki sportowej to ok. 480 m2 (32x15m). Podloga
bez punktowej oraz powierzchniowej amortyzacji z mocno wytartg wierzchnia warstwg
lakieru. Przy 3 S$cianach posadzka wykonczona jest listwami przysciennymi, ktore nalezy
zdemontowa¢ przed montazem nowej systemowej posadzki sportowej. Na jednej ze Scian
dl.32m zamontowane sa drabinki do ¢wiczen (lacznie 32szt). Przed zamontowaniem nowej
posadzki sportowe] nalezy zdemontowaé wszystkie drabinki, a po zainstalowaniu nowej
posadzki zamontowa¢ je ponownie na istniejagcych uchwytach $ciennych. Za drabinkami
znajduja si¢ grzejniki (zamontowane do $ciany) z dodatkowymi podporami ustawionymi na
posadzce sportowej. Podpory mozna zdemontowa¢ na czas montazu nowej posadzki, a
pozniej zamontowac je ponownie. Miejsce jakie pozostaje do zabudowy dla nowej posadzki
sportowej to 11-12cm. Biorge pod uwage fakt, iz nowa posadzka sportowa bgdzie miala
wysokos¢ okolo 8 cm nie przewiduje si¢ potrzeby demontowania grzejnikéw, a jedynie
samych podpdr i1 podzniejsze ich zamontowanie (grzejniki zawieszone sa na uchwytach
Sciennych). Na $cianach szczytowych na wysigegnikach zamontowane sa tablice z koszami do
koszykowki. Po montazu nowej posadzki sportowej tablice z koszami nalezy podnies¢ do
wysokosci zgodnej z przepisami. Tablica przymocowana do konstrukcji wysiggnika za
pomoca 4 srub. W zwiazku z tym, iz nowa posadzka sportowa bedzie miata wysokos¢ okoto
8cm w miejscach gdzie znajduja si¢ drzwi wejsciowe na halg (wszystkie drzwi otwierajg si¢
na zewnatrz) nalezy obnizy¢ putap posadzki aby dostosowa¢ go do wysokosci progu drzwi.
Nie dopuszcza si¢ pozostawienia progu aby umozliwi¢ wjazd urzadzenia do czyszczenia
nawierzchni na hale sportowa. Na plycie boiska zamontowane sa 4 gniazda tulei stupkow (do
tenisa i pitki siatkowej). Tuleje nalezy zdemontowaé, a po montazu nowej nawierzchni
sportowej zamontowaé nowej tuleje.



